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2.

1.

12. PARA AS TUBULAGOES QUE PASSARAO PELO FORRO SERA IMPERMEABILIZADAS COM TINTAS E SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES
PASSADAS EM TODA A EXTENSAD DAS TUBULAGOES E SERAO INDICADOS SENSORES DE UMIDADE A CADA 3 METROS DE TUBO

E SERAO INDICADOS SENSORES DE UMIDADE A CADA 3 METROS DE TUBO NA TUBULAGAO E CASO O CONDOMINIO NAO ESTEJA DE
ACORDO COM ESTA SOLUGAO DEVERA VERIFICAR O ESPAGO DISPONIVEL PARA A INSTALAGAO DE "CALHAS" OU "SANCAS”

NOTAS

VER LEGENDA NA FOLHA HID—001.

DIAMETROS, NA FOLHA HID-001.

TODAS TUBULAGOES E CONEXOES DE ESGOTO DEVERAO SER EXECUTADAS EM PVC RIGIDO SERIE R, EXCETO DIAMETROS
MAIORES QUE 150mm, QUE SERAO EM PVC COM JUNTA ELASTICA, TIPO VINILFORT, E ONDE ESTIVER INDICADO.

TODAS TUBULAGOES E CONEXOES DE ESGOTO DIFERENCIADO DEVERAO SER EXECUTADAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO

DE ALTA RESISTENCIA,

0S DIAMETROS APRESENTADOS SAO EXTERNOS DE FABRICANTE. PARA CONVERSAQ, VER TABELA DE EQUIVALENCIA DE

E 2% PARA DIAMETROS MENORES QUE 100mm.

TODA TUBULAGAO DE ESGOTO DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% PARA DIAMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE 100mm
SERIE R, EXCETO DIAMETROS MAIORES QUE 150mm, QUE SERAO EM PVC COM JUNTA ELASTICA, TIPO VINILFORT.

A COLUNA DE VENTILAGAO DEVERA ULTRAPASSAR O TELHADO NO MINIMO 30cm.
DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.

RATIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

NENHUM FURO EM VIGA OU LAJE DEVE SER FEITO ANTES DA APROVAGAO DO CALCULISTA ESTRUTURAL. TODOS 0S

REFORCOS NECESSARIOS DEVEM SER DIMENSIONADOS PELO CALCULISTA ESTRUTURAL.

PROJETO AS—BUILT POSTERIORMENTE.

. 0S PROJETOS DE INSTALAGOES FORAM DESENVOLVIDOS ATRAVES DE LEVANTAMENTOS FOTOGRAFICOS, SEM O
FORNECIMENTQ DOS PROJETOS EXISTENTES. AJUSTES PODERAD SER NECESSARIOS DURANTE A OBRA E DOCUMENTADOS NO

PARA AS TUBULACOES "BOMBEADAS” SEGUIRAO PELO FORRO E POR "BAIXO” DAS INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E

COMPATIBILIZADO COM AS LUMINARIAS NO FORRO

IMPERMEABILIZADAS ME TODA A EXTENSAO DAS TUBULAGOES.

13. PARA AS TUBULAGOES DE VENTILAGAO SEGUIRAO PELO FORRO E POR "BAIXO” DAS INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO E

COMPATIBILIZADO COM AS LUMINARIAS NO FORRO

LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO (PVC)

ENCAMINHAMENTO DO 53* PAVIMENTO

(PARA LISTA DAS AREAS VER FOLHA-07)
BIFILAR DE ESGOTO

LISTA DE MATERIAL BASICA({HIDRAULICA)

INS TALAGAD HIDRAULICA (ES50TO)

Esgoto - Caixas de Passagem

Es goto - PVC Es goto

31-Joelho 45

20 mm PG 5,00
32-Joelho 48

100 mm pe 3,00
35-Joelho 80

a0 mm pG 1,00
38-Juncéo simples

100 mm pe 7,00
40-Juncéo simples

100 mm - 50 mm pG 3,00
41-Cap roscavel piinspecio

100 mim PG 7.00
42-Tubo PVC

100 rmim - 4" m 18,00
A0 mm m g.00
40 mm m 2400
43-Reducio Exéntica

A0 x40mm pG 200
45-Ta

100mm pc 200
46-Luva com bolsa de passagem para tubulagéo

100mim PG 3,00
A0mm pG 1,00
40 mrm m 400

INDICAGAO DE DESCIDA

LEGENDA

TUBULAGAO DE ESGOTO
TUBULACAO DE VENTILACAO

P JUNGAO COM INSPEGAO
7

/ REDUCAO
/ INDICAGAO DE SUBIDA - CAP DE INSPECAO
< TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
A PRUMADA ¢ TUBO DE QUEDA DE VENTILACAO
100 ESGOTO
RALO SIFONADO 100x40mm
m VENTILAGAO @ (s CAIXA SIFONADA 150x50x40mm
W FSGOTO
@ 1001 SIFAO DE PEGAS PARA VENTILAGAO
GORDURA
W ESGOTO / AREA FORA DO ESCOPO
ROO 04,/02/2022 EMISSAO INICIAL
REVISAQ DATA ASSUNTO

DADOS DO PROJETISTA
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Local
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